Escalando suefios, desde nifios...




GECKO

los materiales:

fibra de vidrio

ALLS

Somos los lideres en la fabricacion de las estructuras artificiales de escalada (rocédromos
y bulders) por nuestro know-how y la larga experiencia.

Cada diseno estd adaptado a la medida y las necesidades del cliente. La idea de
fabricacion de nuestras 3D formas (free form) es transmitir las sensaciéon de movimiento

en la roca natural.

Ficha técnica

FIBRA DE VIDRIO

Fibra de vidrio reforzada con resinas y tres capas de arenas de silices, revestidos
de materiales flexibles (nuevos sistemas de construccion) para conseguir curvar
los médulos hasta dar una espectacular usoe imagen del espacio.

Acabados: colores resistentes, imitacion roca natural, anti-manchas.
Agarres naturales combinados con presas artificiales.

T-nuts de M10.

Inserts para presas: de 0 a 10 por m*

Estructura metalica zincada o pintada (tratamiento especial en los bafios para
proteccion contra el éxido).

A los paneles se le han realizado las diferentes pruebas de resistencia e impacto
hechas por el Instituto de Biomecanica de Valencia (IBV).

Normativa UNE-EN 12572-3:2009

INSTITUTO DE
BIOMEGCANICA

IBY

DE VALENCIA

Concepto estético

Imitacion de roca natural.

Espesor Medio +1,5cm
Capas de Fibra 4
Tipo de Malla MAT600
Capas de Resina 7

Tipo de Resina

Especial para laminados de alta resistencia.

Acabado

Texturado y pintado con colores naturales.

Resistencia cm? 350 kg
Peso m? 8/10 kg
Comportamiento al fuego Total
Elasticidad 6%

Textura

Segun la morfologia de la roca a imitar.
Granito o areniscas normalmente.

Resistencia al impacto

Segun normas UNE-EN-12572 y CENT/TC36/WG9.

Absorcion de humedad 0%

Estructura de soporte Metalica y hormigon.
Anclajes para presas m? +10

Diametro agujeros presas 12 mm

Soporte presas

T-nuts @10 mm

Tipo de anclaje

Mecanico directo a estructura.

Anclaje de seguridad

@10 mm. Acero inoxidable FIXE 2.500 kg.

Tipo de descuelgues

@12 mm. Acero inoxidable FIXE 2.500 kg.
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los materiales:
___madera (contrachapado) .=~

NUESTROS ROCODROMOS
Y BULDERS CUMPLEN
TODAS LAS NORMATIVAS
EUROPEAS PARA

LA CONSTRUCCION

DE LAS ESTRUCTURAS
ARTIFICIALES DE ESCALADA

Tipo:

Abedul contrachapado fendlico

Grosor 18mm

De 138 laminas

(resistente al agua para las obras en exterior)

Tetxtura:
Especial rugosa con granulado de vidrio
(de tamafo de 200-500 micras)

Pintura:

Epoxi — de dos componentes al agua,
anti-manchas, resistente (también se utiliza
para pintar suelos, p.ej. en los garages, etc.)

Colores a elegir:
En base a la carta RAL

SISTEMA DE
PLACA ABATIBLE
PARA DESPLOME

Hidraulico: permite la inclinacion de sectores
enteros de los rocédromos. Los angulos pueden
estar en el rango de -50° a 50°.

Manual: adecuado para bulder. El angulo puede
ser de 0° a 40°.

Con estos sistemas el cliente puede facilmente
cambiar el grado de desplome y asi afectar
a la dificultad de la escalada.

T-NUTS

T-nuts (inserts) para las presas:

50 por m? (o0 més si el cliente lo requiere)
ofrece los T-nuts de acero inoxidable para

las obras en exterior y los T-nuts galvanizados

para las obras en interior.
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elementos de seguridad,

ELEMENTOS
Y PRUEBAS
DE SEGURIDAD

Reuniones con mosqueton: FIXE

@12 mm acero inoxidable 2.500 kg

Chapas: FIXE

@10 mm acero inoxidable 2.500 kg

Las pruebas de carga (resistencia) que se hicieron
a los paneles del rocodromo en Perpignan, Francia:
tiempo de la prueba: 5 minutos; valor: 814 kg

Se hacen dos tipos de prueba: una desde

la reunion “belay” y otra desde el panel con

la plagueta de seguridad.

'PRESAS Y
VOLUMENES

Las presas cumplen la normativa UNE-EN 12572.
El material de nuestras presas tiene un alto grado

de flexibilidad y dureza que le hace casi imposible
de romper.

Caracteristicas: 100% PU (poliuretano), agarre
redondeado (ergonémicas), tacto seco

Tamanos: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

ESTRUCTURA
INTERNA
DE HIERRO

Construccion se fundamenta en la norma
de construccion europea para estructuras
artificiales de escalada UNE-EN 12572.

Tipos:
Galvanizada (para exterior)
Pintada con pintura DTM industrial (para interior)

DESCENSOR AUTOMATICO
(AUTO BELAY)

Un aseguramiento de auto belay es un dispositivo automatico de
aseguramiento que elimina la necesidad de un asegurador humano.

Gran rotacion de clientes

Capacidad: personas de 30 kg a 150 kg

0% mantenimiento — solo es necesario mandarlo a inspeccionar
una vez al aho

Disponible en version XL para grandes verticales
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nuestros

Plan B en Alemania: 302 m?, altura 4,5 m,
desplome 2,6 m
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parque de 5 bulders
Milano (Iltalia)

Cinco bulders construidos en un parque que partenece a una de muchas tiendas de una red de tiendas para deportistas.
Estructura interna: De hierro galvanizado (para exterior)
Dimensiones: Cada bulder 20-40 m?; altura hasta 4 m

Material: Fibra de vidrio con agarres naturales combinados con presas artificiales

Cliente: DF Sport Specialist — www.df-sportspecialist.it
Localidad: Milano (ltalia)
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bulder de madera

Bulder de madera interior.

Estructura interna: De hierro galvanizado (para interior)
Dimensiones: 180 m?; altura hasta 4 m

Material: Contrachapado de 18 mm, abedul

Cliente: Grup Excursionista Malgratenc — www.gem-malgrat.cat
Localidad: Malgrat de Mar (Catalufia)
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bulder - fibra y madera
Pietramurata (Italia)

Bulder interior, combinacion de fibra de vidrio y madera.
Estructura interna: De hierro galvanizado (para interior)
Dimensiones: 700 m?; altura hasta 4 m

Material: Fibra de vidrio y contrachapado de 18 mm, abedul
Cliente: Bouldercity bouldering center — www.bouldercity.it
Localidad: Pietramurata (ltalia)
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bulder de fibra
_ Arenys de Munt (Barcelona)

Magnifica estructura para la escalada en bulder, este sport lock esta fabricado de fibra de vidrio, especialmente disefiada para
exteriores. Esta estructura cuenta con detalles fijos de fibra — regletas, agujeros, puentes de roca y romos, que dan la sensacion de
ser presas naturales combinadas con los planos para poder combinar las vias con las presas. En el recorrido de sport block cuenta
con placas verticales y ligeramente desplomadas, desplomes y salidas en mantle.

Ubicacion: Parque de Aventura Arenys (Cataluna)

Dimensiones: 3 metros de ancho por 5 metros de largo y 4 metros de alto

Material: Fibra de vidrio con presas naturales con espacios para las presas artificiales
Superficie de escalada: 60 m?
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escalada infantil NERF
Zaragoza

Evento “NERF” (en el CENTRO COMERCIAL Plaza Imperial, Plataforma logistica de Plaza, Avda. Diagonal, 8, 50197 Zaragoza)
— donde los nifios no se aburren. Disfrutan de la escalada con los monitores, buena musica, pruebas con los juguetes NERF...

Cliente: NERF juguetes — www.hasbro.com/nerf

MEDIDAS CONTENEDOR

175 NERF
SUITHENG
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monolito de fibra

~_lalaguna (Canargs) 00000

Rocodromo exterior en forma de monolito para la practica de la escalada con cuerda, simulando la realidad de la roca natural con
diversidad de formas, compuesto por placas verticales, placas ligeramente desplomadas. Ideal para el entrenamiento de escaladores
principiantes y nivel medio. Rocddromo equipado con plaguetas de acero, mosqueton y 12 descuelgues.

Dimensiones: 5 metros de ancho por 8 metros de alto

Material: fibra de vidrio

Superficie de escalada: 80 m?(placas con desniveles y ligeros desplomes)
Numero de vias: 12 rutas de escalada

Localidad: La Laguna (Canarias)
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rocodromo

Chavornay (Suiza)

La parte de este rocodromo de fibra de vidrio contiene formas naturales, como son fisuras, bavaresa, chimenea y techos para ofrecer
movimientos reales como en la roca natural. La parte de rocdédromo de madera esta basada en lineas verticales combinadas con
pequefos techos para dar posibilidad de escalada técnica en las placas verticales.

Dimensiones: 13 m de altura, 180 m? escalables
Materiales: fibra de vidrio combinada con madera Abedul fendlico de 21 mm, texturado y tratado con pinturas anti-manchas

Localidad: Chavornay (Suiza)
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rocodromo de madera
Perpignan (Francia)

Una de las obras construidas de madera de 110 m? escalables por empresa Surfaces For Climbing en el centro deportivo en
Perpignan, Francia. Rocodromo destinado a la iniciacion y perfeccionamiento de la escalada.

Cuenta con variedad de disefo, desde la iniciacion (rampas, hasta placas verticales y desplomes con formas grandes triangulares).
Incluidas 15 vias equipadas con las chapas de seguridad y reunidnes y rincon para las practicas de uso con la variedad de reuniones.

Material: Madera contarchapada abedul fendlico de 21 mm, texturada y tratada con acabados anti-manchas.

Dimensiones: 110 m?#
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puente de madera
Madrid

Puente de madera — abedul de 18 mm, fendlico, texturado y pintado con pintura de doble componente.

Dimensiones: 80 m?
Altura maxima: 6 m

Ancho: 10 m
Cliente: Espacio Accion, Madrid — www.espacioaccion.com
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rocodromo de fibra

Arroyomolinos (Madrid)

El proyecto contempla un moderno disefo en fibra de vidrio, compuesto por cuatro zonas de escalada: linea de presas,
volumen reforzado por una estructura metalica de 20 m?, fisura escalable y 5 volumenes con forma de estalactitas de 1,2 m
de largo cada uno.

Punto maximo de altura: 6 m
Ancho: 3 m
Cliente: Polideportivo La Dehesa en Arroyomolinos, Madrid — www.complejodehesa.com
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arco de roca
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para colegios: torres
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para colegios: bulders

GECKO CLIMBING WALLS S.L
toni@geckowalls.es - 640 23 84 35
www.geckowalls.es



S whLLs

______colchonetas

SERVICIO COMPLETO DE COLCHONETAS
PARA BULDER GYMS - CON TENSORES
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nuestros

_ Serviclos

MANTENIMIENTO
HOMOLOGACION
ROUTE SETTING
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